EAST
Uninterruptible
Power Supply U PS

Nowoczesna technologla umaozliwiajaca prace




Panel przedni

(1) Wyswietlacz LCD
(2) Przyciski wielofunkcyjne

EAST”

Home UPS / SM-InverCharge

Panel tylny

(1) Przewody potaczeniowe akumulatorow

(2) Wyjscia zasilania

(3) Wejscie zasilania

(4) Bezpiecznik automatyczny
(5) Bezpiecznik akumulatora

300VA~1600VA

Zastosowanie

urzadzenie elektroniczne w domu, takie jak:
komputer, telewizor, konsole do gier,
odtwarzacze Blu-Ray

« funkcja inteligentnego tadowania

« niezawodny, trwaty, ekonomiczny

« tryb przebiegu: sinusoida

« ilos¢ gniazd wyjsciowych: 2x Schuko

« sygnalizacja: diody LED i dZzwiek

« mikroprocesorowe sterowanie

« tatwa, szybka i samodzielna wymiana baterii

Model

Moc skuteczna
Wejscie DC
Napiecie

Zakres napigcia
Wejscie AC

Napiecie (tryb sieciowy)
Napiecie (tryb bypass)
Czestotliwos¢

Wyjscie

Napiecie

Napiecie (tryb bypass)
Napiecie (tryb sieciowy)
Czestotliwos¢

Ksztatt napiecia wyjsciowego
Wydajnos¢

Czas przetaczania
Wsp6tczynnik mocy
THDV

Obcigzenie indukcyjne
Obciazenie silnika
Obcigzenie prostownika
Przecigzalnosé¢

Tlos¢ gniazd
tadowanie akumulatora
Prad tadowania

tadowanie wyrdwnawcze
tadowanie konserwujace
DOD

EOD

Alarmy

Rozruch / Dezaktywacja
Roztadowany akumulator
Przecigzenie

Awaria sieci
Zabezpieczenia

Filtr przeciwzaktdceniowy
System ochrony

0golne
Temperatura pracy
Wilgotno$¢

Waga

Wymiary
Gwarancja

Specyfikacja moze ulec zmianie bez wcze$niejszego poinformowania.

INV300 INV600 INV1000 INV1600
300w 600W 1000W 1600W
12v 24V
10 - 15V 20 - 30V

230V (-32% ~ +27%)
0-264V
42.5 ~ 69Hz

230V £5%
0-264V
230V (-21% ~ +10%)
50 / 60Hz
sinusoida
max 95% w trybie sieciowym / max 80% w trybie inwertera
10ms
1.0
< 5% (obcigzenie liniowe)
Tak
Tak
Tak
Tryb sieciowy: 110% 120s, 125% 60s, 150% 10s (przejscie w bypass)
Tryb inwertera: 110% 60s, 125% 10s, 150% 10s (wytaczenie)
2x Schuko
10A (max. 15A) 20A (max. 30A) 20A (max. 40A)
Mozliwo$¢ regulacji
13.6V ~ 15V
13.2V ~ 14.6V
9.6V ~ 13V
9.6V ~ 11.5V

sygnat ciagty przez 2s
sygnat co 0.4s
sygnat co 2.5s
sygnat co 5s

EMI/RFI

Przecigzeniowy, przeciwzwarciowy, niskiego
i wysokiego napiecia, przetadowania i roztadowania akumulatora, wysokiej
temperatury, braku napiecia

0 ~ 40°C
< 93%
8kg 11kg 14kg 18kg
258 x 280 x 120mm 293 x 280 x 160mm
24 miesigce

www.east.pl


http://www.eastups.pl/

