EAST
Uninterruptible
Power Supply U PS

Nowoczesna technologla umaozliwiajaca prace
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(1) Interfejs USB 2.0

(2) Interfejs RS232

(3) Wylacznik EPO

(4) Slot na karte SNMP

(5) Wentylatory

(6) Bezpiecznik obejscia

(7) Terminal przytaczeniowy

BATTERY PACK

P

Online UPS 3/1
T0KVA~20KVA

Zastosowanie

Serwery, stacje robocze, stacje graficzne,

systemy teleinformatyczne, uktady
sterowania i automatyki, aparatura
medyczna.

* typ zasilacza: online

» wycewietlacz LCD

« tréjfazowy 3/1

» mikroprocesorowe sterowanie

« fatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatoréw
- zkacze wej/wyj: zaciski Srubowe

« interfejs komunikacyjny: USB 2.0, RS232

* wytacznik EPO

« zimny start, funkcja AVR

Model

Moc pozorna

Moc skuteczna
Wejscie

Napiecie
Czestotliwos¢
Wsp6tczynnik mocy

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne (THDI)

Zakres napiecia obejécia
Wyjscie

Napiecie

Czestotliwos¢
Wsp6tczynnik mocy

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne (THDV)

Ksztatt napiecia wyjsciowego
Regulacja napiecia
Wydajnos¢

Czas przetaczania

Przecigzenie inwertera

Wspbtczynnik szczytu

Zwarcie

Akumulator

Model

Napiecie

Tlos¢

Czas tadowania

Prad tadowania
Zabezpieczenia
Przeciwzwarciowe akumulatora
Przecigzeniowe akumulatora
Filtracja napiecia wyjsciowego akumulatora
Filtr przeciwzaktdceniowy
Wytacznik EPO

Inne

Ztacze wyj/wej

Port komunikacyjny
Wyswietlacz LCD

Alarm dzwiekowy

Maksymalna liczba potaczen réwnolegtych
Klasa szczelnosci

Hatas

Temperatura pracy

Wilgotnos¢

Waga UPS

Waga UPS + akumulator
Wymiary UPS (szer./dt./wys.)

Wymiary pojedynczego modutu akumulatoréw

Gwarancja

Specyfikacja moze ulec zmianie bez wczesniejszego poinformowania.

UPS10KV-RT-ON/3F/1F UPS20KV-RT-ON/3F/1F
10000VA 20000VA
10000wW 20000W

400V 3g+N+PE
50 / 60Hz
> 0.99
<5%
-40% ~ +15%

230V 1g+N+PE
50 / 60Hz
1.0

< 1% (obciazenie liniowe)
< 3% (obcigzenie nieliniowe)

sinusoida
+1%

Tryb gtéwny: = 94%
Tryb ECO: > 98%

Tryb gtéwny — Tryb awaryjny: Oms
Tryb inwertera — Tryb obejécia: Oms

105 ~ 110%: przetaczenie na tryb obejscia po 10 min
110 ~ 125%: przetaczenie na tryb obejscia po 1 min
125 ~ 150%: przetaczenie na tryb obejécia po 30 s

3:1
UPS wytaczy zasilanie wyjsciowe

bezobstugowy, w technologii AGM
192V DC
16x / 32x / 48x / 64x / 80x 9Ah
90% pojemnosci po 8 godzinach tadowania
tadowanie: 1 ~ 5A

elektroniczne + bezpiecznik topikowy
ogranicznik pradu wyjsciowego
elektroniczna
EMI/RFI
Tak

Zaciski Srubowe
RS-232, USB 2.0
Stan akumulatora, obcigzenie, czestotliwos¢, alarmy, wskaznik uszkodzenia UPS
Awaria UPS-a; niski poziom akumulatora i inne
4
1P20
< 58dB (1m)
0 ~ 40°C
0~ 95%
17kg 26kg
57 /97 /137 /177 | 217kg 66 / 106 / 146 / 186 / 226kg
88 x 670 x 440mm (2U) 132 x 800 x 440mm (3U)
132 x 565 x 440mm (3U)
24 miesigce

www.east.pl


http://www.eastups.pl/
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